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5m Streifen
für Fassadenreinigung
(Schotterrasen)
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FAHRRADSTELLPLÄTZE TUM

PARKHAUS TUM

GRUNDSTÜCKSGRENZEGRUNDSTÜCKSGRENZE
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Schotterrasen
für
Reinigungs-
gerät
Fassade 

Anlieferung

Pflasterbelag
'Godelmann nativo'

FW Schlüsseldepot
Einspreisung
Steigleitung BA1

Pflasterbelag
'Godelmann nativo'

Anlieferung
Betriebsgastronomie

Durchgängige 
Allee
Roßkastanie

Anlieferung
Gasflaschen-
lager und
Labor

Sitzgruppen
Betriebsgastronomie

96
,3

0

Nebengebäude

MS Kunde
Trafo 1 Trafo 2

5,00

5,245

34
,2

9

Taktiles Leitsystem im Belag

Vordach

Schotterrasen
für
Reinigungsgerät
Fassade 5 m

Schotterrasen 
auf 
Fremd-
grundstück

Schrittplatten
+ Rinne
vor Notaus-
gang

FAHRRADSTELLPLÄTZE TUM

Taktiles Leitsystem im Belag
Fahrradstellplätze

Einspreisung
Steigleitung BA2

Traufstein vor
Betonsockel und Fassaden
aus Werkstein umlaufend 
um das Gebäude

Traufstein vor
Betonsockel 
beidseitig

Stele
siehe Plan
Logoübersichten

Vordach

Wegebeleuchtung siehe Plan _Beleuchtungsübersicht AA

Granitdreizeiler 
entlang der 
Grundstücksgrenze

Generell:
Einfassung der Grünflächen
mit Rasenkantenstein

Fassadenrinne

FassadenrinneFassadenrinne

Schlitzrinne 
unter 
Vordach
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Schlitzrinne 
unter 
Vordach

Wegebeleuchtung 
siehe Plan 
Beleuchtung-
sübersicht AA

Generell:
Einfassung der Grünflächen
mit Rasenkantenstein

Vordach

Vordach

2x
Poller

2x
Poller

Unterfahrt 
Gebäude

Unterfahrt 
Gebäude

Mulde ca. 32,20m²
Muldenvolumen
6m³ notwendig 

Mulde ca. 46,70 m²
Muldenvolumen auf der Nordseite
insg. 16,2 m³ notwendig 

Mulde ca. 66,135 m²
Muldenvolumen auf der Nordseite
16,2 m³ notwendig 

Mulde ca. 14,45 m²
Muldenvolumen auf der Nordseite
insg. 16,2 m³ notwendig 

Mulden  ca. 92,70 m²
Muldenvolumen auf der Nordseite
12,2 m³ notwendig 
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6,325

5,19

Naturstein 50/50
Dolomit

Granitdreizeiler
entlang der
Grundstücksgrenze
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Geltungsbereich
VEP Nummer 197

TEILGRUNDSTÜCK
1. BAUABSCHNITT

LEGENDE

begrünte Fläche
Magerrasen, Wiese

Schotterrasen

Pflasterbelag

Großformatplatten
vor Notausgängen

Natursteinbelag
Terrasse

Muldenausbildung

Hecken

Bänke

Hochstämme

5,19

6,325

99 2,20 1,60 40

Gebäude
sockel

Traufstei
-0,02 ü. OK
FFB

2 %
4 %

6 %

11
5

Gelände
+0,095 ü. OK
FFB

Gebäude
sockel

Traufstei
-0,02 ü. OK
FFB

2 %

2,05 3,875 40

14

Gelände
+0,012 ü. OK
FFB

Mulde

Geländehöhe
am Grundstück
ist mit Planung 
der angrenzenden
Hügellandschaft
abzustimmen

Geländehöhe
am Grundstück
ist mit Planung 
der angrenzenden
Hügellandschaft
abzustimmen
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Neubau 2. Bauabschnitt

Friedrich-Ludwig-Bauer-Straße 3
85748 Garching

Neubau Büro- und
Forschungsgebäude (auf
Forschungscampus TU München)
Development & Projects
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München, Deutschland
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