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Geltungsbereich 
VEP Nummer 197

Stahlbeton

Mauerwerk aus Künstlichen Steinen

Trockenbau- / Leichtwände GipskartonStahlbetonfertigteil

Systemtrennwände

Deckenspiegel - Projektion

Deckenöffnungen - Projektion

Oberkante FertigfußbodenOKFFB

Oberkante RohfußbodenOKRFB

Raumhöhe von OKFFB bis UKRD
Raumhöhe von OKFFB bis UKFD

GK
3,32
3,00

Oberkante

Unterkante

OK

UK

Unterkante RohdeckeUKRD

Unterkante FertigdeckeUKFD

Bauteil, feuerbeständig, raumabschließendF90

Bauteil bzw. Brandschutzverglasung, 
feuerhemmend, raumabschließend

F30

Öffnungsabschluss selbstschließendS

Öffnungsabschluss aus nichtbrennbaren BaustoffenA

Brüstungshöhe - Bezieht sich auf OKFFBBRH

Öffnungsabschluss rauchdicht und selbstschließendRS

Fahrschachttüren gem. DIN 18090, 
DIN 18091, DIN 18092 oder EN 81-58

FST

BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN SIEHE INSBESONDERE AUCH BS-
NACHWEIS ÖHMKE + HERBERT UND DESSEN ERGÄNZUNGEN UND 
FORTSCHREIBUNGEN

Darstellung Durchbruch

Kernbohrzonen bzw. geschlossene Bereiche
(z. B. für ELT-Schrank) sind in der 
Ausführungsplanung festzulegen

LEGENDE

NotausgangNA

Öffnungsabschluss feuerhemmend, 
dicht- und selbstchließend

FH

Öffnungsabschluss feuerhemmend, 
rauchdicht und selbstschließend

FH-RS

Öffnungsabschluss feuerbeständig, 
dicht und selbstschließend

FB

BrandmeldezentraleBMZ

VorderkanteVK

Perimeterdämmung

F90 - Feuerbeständig Raumabschließend F30 - Feuerhemmend

Wand Brandschutqualität, Brandwand
Treppenhauswand in Bauart Brandwand

GK Wände

Schraffuren

Liniendarstellung

Über der Schnittebene

Unter der Schnittebene

Brandschutz

Abkürzungen

Höhenkote Grundriss Höhenkote Schnitte / Ansichten

Hinweis Detail 

Planname

DETAIL Nr:xxxx

Hinweis Schnitt / Ansicht 

Aussparungen / Durchbrüche

Wanddruchbruch (WD)

Stahlbeton

Mauerwerk aus Künstlichen Steinen

Trockenbau- / Leichtwände Gipskarton

Stahlbetonfertigteil

Systemtrennwände

Doppelboden

Deckenspiegel - Projektion

Deckenöffnungen - Projektion

Oberkante FertigfußbodenOKFFB

Oberkante RohfußbodenOKRFB

Raumhöhe von OKFFB bis UKRD
Raumhöhe von OKFFB bis UKFD

BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN SIEHE 
INSBESONDERE AUCH BS-NACHWEIS ÖHMKE + 
HERBERT UND DESSEN ERGÄNZUNGEN UND 
FORTSCHREIBUNGEN

Darstellung Durchbruch

Kernbohrzonen bzw. geschlossene 
Bereiche
(z. B. für ELT-Schrank) sind in der 
Ausführungsplanung festzulegen

LEGENDE

Perimeterdämmung

PROJEKT:

BAUHERR:

PLANINHALT:

GENERAL-
PLANER:

FACHPLANER:

PLAN-NR.

MASSSTAB:

GEZEICHNET:

STAND:

PROJEKT UNTERN. PHASE DOKUMENT DISZIPLIN UNTERDISZ. GEB. NR. EBENE
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ÄNDERUNGEN DATUM INDEX GEZ.

PLANART NUMMER DATEI INDEXTEILPLAN

STC JBA DWG

STATUS

Wie
angezeigt
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EBENE 02
Grundriss

AZ/KB

29.02.2024

0202COARC2

ENTWURFSPLANUNG

Neubau 2. Bauabschnitt

Friedrich-Ludwig-Bauer-Straße 3
85748 Garching

Neubau Büro - und
Forschungsgebäude (auf
Forschungscampus TU München)
Development & Projects
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München, Deutschland
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